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PROSAUNA

DESIGN-LAUTEET

Laadukkaat saunat monipuolisesti ja yksilollisesti



Valmislauteet sinun mitoillasi — nain toteutat saunaunelmasi:

Valitse suosikkKisi laajasta valikoimasta.

lImoita lauteen tyyppi ja raaka-aine (esim. Hilla 30.80 tervaleppa).
Mittaa saunasi ja iimoita tiukat X- ja Y-mitat seka kaikkien seinien mitat.
lImoita kayttamasi kiukaan merkki ja malli seka sijainti saunassa.
lImoita yhteystietosi seka toimitusaikatoiveesi.
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Asiantunteva myyntimme on sinuun yhteydessa ja
tarjoamme sinulle toiveidesi mukaisen saunan 3D-kuvineen.
7. Mittojesi mukainen saunapaketti saapuu nopeasti perille, kun olet hyvaksynyt laudesuunnitelmamme.

Laadun takeena poromerkki

Merkitsemme mittatilauksena toimitettavat laudemallimme
ProSauna-tuotelogollamme.

Logon ideana on lappilainen poromerkki, joka on osoitus
laadukkaasta suomalaisesta tuotteesta seka saunaasi yksilollisesti
suunnitellusta lauderatkaisusta.

Kun naet téman poromerkin saunassa, tiedat ainakin seuraavat asiat:

1. Tuote on suunniteltu ja valmistettu yksilollisesti juuri kyseiseen
saunaan Warkop Oy:n Varkauden tehtaalla.

2. Tuotteen on valmistanut suomalainen puuseppa.

3. Tuotteen valmistukseen kaytetyt materiaalit
on jalostettu mahdollisimman pitkéalle suomalaisena tyona.

Nauti siis ylpeydella ProSaunan loylyista!

Suomalaista puusepan-
taitoa parhaimmillaan

Warkop Oy

Nikkarintie 6, 78870 Varkaus
puh. +358 400 855 801
sale@warkop/fi
www.warkopfi
www.prosauna.fi

KARPALO

Karpalo on kevyen linjakas laudekokonaisuus, joka
hurmaa selkeydellaan. Laudemallin voi toteuttaa terva-
lepdstd, haavasta tai lampokasitellysta haavasta. Lauteelle
tunnusomaiset piirteet muodostuvat 120-140 mm leveista
laudelaudoista, joiden laudesuunta on paaosin pitkittai-
nen. Karpalomallin laudoitus ja selkanojien mallistot
pyritdan toteuttamaan kaikki samasta laudeleveydesta.

Nain saadaan aikaan nayttavan harmoninen kokonaisuus.

. Tuotteen laudelaudat valmistetaan 120-140 mm
levedsta laudasta.

- Lauteen runkoon kiinnitetty etulauta on profiilipyoristetty
(28x120 mm lautaa).

« Selkdnojat tehddan 120-140 mm leveasta laudasta.

- Alalaude viedaan ylédlauteen alla takaseinaan,
jolloin tuotteeseen ei tule valilaudoitusta.

- Vaihtoehtoisesti tuotteeseen voidaan tehda vélilaudoitus.
- Jalkatukimallit suunnitellaan saunaan sopivaksi.

- T-askeljakkara on siro. Sen jaloissa on saatonapit,
joilla tuote voidaan tasata lattiakaadon mukaan.

- Lisdhinnalla tuotteeseen saatavissa jamakka rungollinen
jakkaramalli (isot kohteet).

. Lisdhinnalla tuotteesta on saatavissa 2-askelmainen malli.

- Haapalaude voidaan varjata esimerkiksi mustaksi,
harmaaksi tai valkeaksi. Jos haluat jonkin erikoissavyn,
kysy lisaa tehtaalta.




Hilla on kaareva ja siro laudemalli, joka soveltuu niin suurten kuin

pienten saunojen lauteeksi. Hilla-lauteen voi saada tervalepasta,

haavasta, kuusesta ja lampokasitellysta haavasta. Lauteen tunnus-

omaisia piirteita ovat sirot selkanoja- ja valiritilarimoitukset seka
pyoreasti muotoillut etulaudat. Mikali lauteen muoto on L- tai

U-mallinen, toteutetaan kulmat kaarevilla ratkaisuilla.

Tuotteen laudelaudat valmistetaan 88—140 mm levedsta laudasta.

Lauteen runkoon kiinnitetty etulauta on profiilipyoristetty
(28x120 mm lautaa).

Selkanojat tehdaan viidesta 40 mm korkeasta rimasta.

Lisahinnalla voi saada selkanojan, jonka reunimmaiset osat ovat 90
mm korkeita. Tallainen malli soveltuu eritoten kuitujen integrointiin.

Lauteiden valiritila toteutetaan 40 mm korkeasta rimasta.
Jalkatukimallit suunnitellaan saunaan sopivaksi.

1-askeljakkara on siro. Sen jaloissa on saatonapit,
joilla tuote voidaan tasata lattiakaadon mukaan.

Lisahinnalla tuotteeseen saatavissa jamakka rungollinen
jakkaramalli (isot kohteet).

Lisahinnalla tuotteesta on saatavissa 2-askelmainen malli.

Haapa- ja kuusilaude voidaan varjata esimerkiksi mustaksi,
harmaaksi tai valkeaksi. Jos haluat jonkin erikoissavyn,
kysy lisaa tehtaalta.




Kero on selka ja jykeva laudekokonaisuus, joka valmistetaan

tervalepdstd, haavasta, lampokasitellysta haavasta tai jattilais-

tuijasta. Kero-laude on ulkonddltaan massiivinen, mutta lehtipuun
oksaton selkea ulkonakd keventaa saunan kokonaisilmetta.

Kero on nykyaikainen valinta omakotitalon saunaan.

Tuote valmistetaan liimatusta lehtipuulankusta (40x215 mm) tai
tuijalankusta (40x195 mm).

Selkdnojat tehdaan kahdesta n. 140-120 mm leveasta laudasta.

Normaalissa toimitussisallossa alalaude viedaan ylalauteen alla
takaseinaan.

Jos saunaan tarvitaan jalkatuki, tehddaan se “80x80 tolpasta.

1-askeljakkara toteutetaan kahdesta lankusta (40x215 mm).
Jakkaran jaloissa on s&atonapit, joilla tuote voidaan tasata
lattiakaadon mukaan.

Lisahinnalla tuotteesta on saatavissa 2-askelmainen malli.

Haapalaude voidaan varjata esimerkiksi mustaksi, harmaaksi tai
valkeaksi. Jos haluat jonkin erikoissavyn, kysy lisaa tehtaalta.




LOMPOLO

Lompolo on kotimaisesta liimatusta kuusilankusta tehty laude-

malli, jossa sykkii perinteisen suomalaisen saunan tunnelma.
Lompolo-lauteen ulkonakd on rustiikkinen ja rouhea. Tata mallia
suositaan eritoten rantasaunoissa, mutta myds omakotitalon

sauna saa lauteesta persoonallisen savayksen.

- Tuote valmistetaan liimatusta kuusilankusta (40x215 mm).
« Selkdnojat tehddan kahdesta n. 168—140 mm leveasta laudasta.

- Normaalissa toimitussisallossa alalaude viedaan ylalauteen alla
takaseinaan.

- Jos saunaan tarvitaan jalkatuki, tehdaan se “80x80 tolpasta.

. 1-askeljakkara toteutetaan kahdesta kuusilankusta (40x215 mm).
Jakkaran jaloissa saatonapit.

Laude voidaan varjata esimerkiksi mustaksi, harmaaksi tai
valkeaksi. Jos haluat jonkin erikoissavyn, kysy lisaa tehtaalta.




Karpalo 20.10 - Karpalo 20.40
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Toimitus sisaltaa yldlauteen, alalauteen, selkanojan, vélilaudoituksen,
jalkatuen, jakkaran seka asennustarvikkeet. Laude vaihtoehtoisesti
ilman valilaudoitusta, jolloin alalaude takaseinaan asti.
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Toimitus sisaltaa yldlauteen, alalauteen, selkanojan, valilaudoituksen,
jalkatuen, jakkaran seka asennustarvikkeet. Laude vaihtoehtoisesti
ilman valilaudoitusta, jolloin alalaude takaseinaan asti.

Karpalo 20.20 Karpalo 20.50
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Toimitus sisdltaa ylalauteen, alalauteen, selkénojan, vélilaudoituksen,
laudepdaadyn, jakkaran sekd asennustarvikkeet. Laude vaihtoehtoisesti
ilman valilaudoitusta, jolloin alalaude takaseinaan asti.

Toimitus sisaltaa ylalauteen, alalauteen, selkanojan, valilaudoituksen,
laudepaadyn, jakkaran sekd asennustarvikkeet. Laude vaihtoehtoisesti
ilman valilaudoitusta, jolloin alalaude takaseinaan asti.

Karpalo 20.30 Karpalo 20.60
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Toimitus sisaltaa yldlauteen, alalauteen, selkanojan, valilaudoituksen,
laudepdéadyn, jakkaran sekd asennustarvikkeet. Laude vaihtoehtoisesti
ilman valilaudoitusta, jolloin alalaude takaseinaan asti.

Toimitus sisaltaa yldlauteen, alalauteen, selkdnojan, vélilaudoituksen,
laudepdaadyn, jakkaran sekda asennustarvikkeet. Laude vaihtoehtoisesti
ilman valilaudoitusta, jolloin alalaude takaseinaan asti.



Karpalo 20.70 Hilla 30.10

Toimitus sisaltaa ylalauteen, alalauteen, selkdanojan, valilaudoituksen, Toimitus sisaltaa ylalauteen, alalauteen, selkanojan, valiritilan,
jakkaran seka asennustarvikkeet. Laude vaihtoehtoisesti ilman jalkatuen, jakkaran seka asennustarvikkeet.
valilaudoitusta, jolloin alalaude takaseinaan asti.

Karpalo 20.80 | Hilla 30.20

Toimitus sisaltaa ylalauteet, alalauteen, selkdnojat, valilaudat, jakkaran Toimitus sisdltaa ylalauteen, alalauteen, selkanojan, valiritilan,
sekd asennustarvikkeet. Laude vaihtoehtoisesti ilman valilaudoitusta, laudepaadyn, jakkaran sekd asennustarvikkeet.
jolloin alalaude takaseinaan asti.

Hilla 30.30

Karpalo 20.90
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Toimitus sisaltaa ylalauteen, alalauteen, selkanojan, valiritilan,
laudepaadyn, jakkaran sekd asennustarvikkeet.

Toimitus sisaltaa yldlauteet, alalauteen, laudepdaadyn, selkanojat,
valilaudat, jakkaran seka asennustarvikkeet. Laude vaihtoehtoisesti
ilman valilaudoitusta, jolloin alalaude takaseinaan asti.



Hilla 30.40 Hilla 30.70
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Toimitus sisaltaa ylalauteen, alalauteen, selkanojan, valiritilan,
jakkaran seka asennustarvikkeet.

Toimitus sisaltaa ylalauteen, alalauteen, selkanojan, valiritilan,
jalkatuen, jakkaran seka asennustarvikkeet.

Hilla 30.50 E = Hilla 30.80
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Toimitus sisdltaa ylalauteen, alalauteen, selkanojan, valiritilan,
laudepdaddyn, jakkaran sekda asennustarvikkeet.

Toimitus sisdltaa ylalauteet, alalauteen, selkdnojat, valiritilat,
jakkaran seka asennustarvikkeet.

Hilla 30.60 Hilla 30.90

Toimitus sisaltaa ylalauteen, alalauteen, selkanojan, valiritilan,
laudepdadadyn, jakkaran seka asennustarvikkeet. Toimitus sisaltaa ylalauteet, alalauteen, laudepaadyn, selkanojat,

valiritilat, jakkaran seka asennustarvikkeet.




Kero 50.10 / Lompolo 60.10 Kero 50.60 / Lompolo 60.60
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Toimitus sisaltda ylalauteen, alalauteen, selkanojan, kiuassuojan,
jakkaran seka asennustarvikkeet.

Toimitus sisaltaa yldlauteen, alalauteen, selkanojan, laudepaadyn,
jakkaran seka asennustarvikkeet.

Kero 50.40 / Lompolo 60.40

Toimitus sisdltaa ylalauteen, alalauteen, selkanojan, jakkaran seka Toimitus siséltaa ylalauteen, alalauteen, selkanojan, jakkaran seka
asennustarvikkeet. asennustarvikkeet.

Kero 50.50 / Lompolo 60.50 Kero 50.80 / Lompolo 60.80
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Toimitus sisadltaa yldlauteen, alalauteen, selkdanojan, laudepaadyn,
jakkaran sekda asennustarvikkeet.

Toimitus sisaltaa ylalauteet, alalauteen, selkanojat, jakkaran seka
asennustarvikkeet.

Kuvan laudepdaadyt lisahintaan.



Kero 50.90 / Lompolo 60.90 Karpalo +

Mittojen mukaan toteutettava jamakka 1-tasoinen
jakkaramalli. Soveltuu myods penkkiratkaisuiksi.

Karpalo 2-askel

Mittojen mukaan toteutettava jamakka 2-askelmainen
jakkaramalli.

Toimitus sisaltda ylalauteet, alalauteen, laudepaadyn, selkanojat,

jakkaran seka asennustarvikkeet.

Jokaista jakkaramallia voidaan

Ja kka rama”imme saataa lattiakaadon mukaan.

Hilla 1-askel Kero/Lompolo 1-askel

Mittojen mukaan toteutettava jamakka lankuista toteutettava

Jakkaran normaalit mitat 70x40x35 cm.
jakkaramalli. Soveltuu myos penkkiratkaisuiksi.

Erityisesti pituutta voidaan muokata tapauskohtaisesti.
My®ds muut pienet muutokset ovat mahdollisia. Isoissa
jakkaroissa on suositeltavaa kayttaa Karpalo + -mallia.

Kero/Lompolo 2-askel

Hilla 2-askel

Mittojen mukaan toteutettava jamakka 2-askelmainen

Jakkaran normaalit mitat 70x46x50 (25+25) cm.
lankkujakkaramalli.

Erikoistapauksissa suositellaan kaytettavan
Karpalo 2-askel -jakkaraa.

Karpalo 1-askel

Erityisesti pituutta voidaan muokata tapauskohtaisesti.
My6s muut pienet muutokset ovat mahdollisia. Isoissa
jakkaroissa on suositeltavaa kayttaa Karpalo + -mallia.




. Suomalaista puusepan-
De5|gn-ovet E taitoa parhaimmillaan

haapa tervaleppa lampohaapa

manty musta manty jattilaistuija

Naava

Saunanovi Naava on modernin tyylin paneloitu
saunanovi pystyvetimelld. Lehtipuusta tehdyt puu-
osat tuovat oven pintaan pehmeytta. Ovirungon
tasaan paneloitu noin 120 mm levea korkealaatuinen
STS-paneli sdvayttaa ja antaa ovelle suoraviivaisen
iimeen.

- Saatavilla my0ds lasitettuna.
« Puuosia voidaan varjata haluttuihin savyihin.
« Rakennetta voidaan soveltaa myds valioviin.

Hiili

Hiili on moderniin tyyliin paneloitu ovimalli, joka saa
iimeensa viivamaisen linjakkaasta STS-panelista.
Paneli kiinnitetaan ovirungon tasaan, mika antaa
tuotteelle uniikin ja nykyaikaisen ilmeen. Hiili-ovi on
suosittu tuote eritoten saunatiloissa ja valiovissa,
mutta mallista voi tehda@ myos ulko-oven.

- Saatavilla my0ds lasitettuna.

« Puuosia voidaan varjata haluttuihin savyihin.

- Sovellettavissa saunanoviin, vélioviin ja
omakotitalon oviin.

Sarastus

Sarastus on yksildllisesti saunan ja pesuhuoneen varimaailman mukaan tilattava lasinen saunanovimalli.
Useat vaihtoehdot oven puuosille ja laseille mahdollistavat monipuolisten vaihtoehtojen I6ytamisen
juuri saunan ja pesuhuoneen ilmeeseen sopivaksi.

- Saatavilla my6s muilla puulajeilla tai erikoislasituksilla.
« Puuosia voidaan varjata haluttuihin savyihin.
- Rakennetta voidaan soveltaa myds valioviin.
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